
●D16（mm）・SD390の硬い鉄筋切断可能。
●更に軽量・更に切断スピードUP。
●標準でバッテリー2個付、作業が止まる心配がありません。

■特長

DCC-1636HR コードレス
鉄筋カッター

■仕様

DCC-1636HR
SD390鉄筋 D16以下（4～16mm）
約2秒（SD390 D16切断時）
D16（SD390）250本【36V 2.5Ah】
D13（SD345）380本【36V 2.5Ah】
25分（7UC18YDL使用時）
リチウムイオン電池 36V・2.5Ah（マルチボルト）
（L）340×（W）88×（H）262（ハンドル除く）
約5.6（バッテリー含む）
No.13（1CL003）
刃部1辺あたりの寿命目安約1,000回（4辺使用可能）
SD390鉄筋切断時は、寿命目安約500回（4辺使用可能）

型　　　　　　　　　式
切 断 可 能 径
切 断 速 度

充 電 時 間
電   源　・　電   流
本  体  寸  法 （ m m ）
質　　　　量 （ k g ）
カ ッ タ ー ブ ロ ッ ク

1チャージ切断本数目安

■標準付属品
・工具セット（六角レンチ）
・油圧オイル
・サイドハンドル
・充電器（7UC18YDL）
・バッテリー（7BSL36A18）×2
・樹脂ケース

コードレス鉄筋カッター

・入力電源
   単相交流 100V  50/60Hz
・価格  ¥17,000

充電器

・電圧  DC36V-2.5Ah
・価格  ¥24,500

バッテリー

Cordless Rebar Cutter

アジャスタブルストッパー工具不要！
ブラシレスモーター搭載！
マルチボルトバッテリー！
CEマーキング適合！
飛散防止ガード！
リリースバルブ！

業界初

ヘッド部とモーター部の間で
360度回転します。

36V

DCC-1636HR
希望小売価格

（税抜） ¥250,000 バッテリー２個付
鉄筋カッターのパイオニアが作る　

業界最速・業界最軽量
SD390対応

D16コードレス鉄筋カッター

新発売！新発売！



● あなたに　　　　　　　製品をお納めする販売店は

この製品の内容については、下記の販売店にお問い合わせ下さい。または右記の「　　　　　　　 」もしくは、各営業所におたずね下さい。
掲載商品の価格・仕様及び外観は改良などのため、予告なく変更する場合があります。印刷の具合により実際の色と若干異なる場合があります。

本　　　社／〒410-0001 静岡県沼津市足高３９６－５９
ＴＥＬ. ０５５－９２２－８８１１ ＦＡＸ. ０５５－９２２－２８８０

札 幌 営 業 所 011-807-4141　011-872-6901
仙 台 営 業 所 022-231-0170　022-238-9181
東 京 営 業 所 03-5824-3588　03-5824-3580
横 浜 営 業 所 045-340-2257　045-340-2259
名古屋営業所 052-364-0385　052-364-0386

OFFICE TEL FAX OFFICE TEL FAX

金 沢 営 業 所 076-269-2426　076-269-2436
大 阪 営 業 所 072-960-7707　072-960-7708
広 島 営 業 所 082-503-5900　082-503-5901
福 岡 営 業 所 092-504-3246　092-504-3256

右記QRコードからもアクセスできます。

超軽量ツライチカッター

希望小売価格
（税抜）

DFC-25D

ツライチカッター

チップソーの推奨切断時間と平均交換時期

新型DFC25D  替刃 価格 ¥18,000（4枚1箱）：7Y6429S

7Y6429S：φ110（フランジ無）歯数24 歯厚1.4（固定方法：六角穴付きボルト 6×15 トリオコート）

■仕様

ツライチカッターの元祖が作る究極の1台
替刃がお手頃価格！
二重絶縁ブラシレスモーター搭載
調整ガイド・チップソーカバー工具レス

●ギアケースが軽量・コンパクトに。
●φ110フランジレスチップソー対応で、
   ランニングコストを削減。

DFC-25D
DFC-25D
 10～25mm
約7秒（SD345 D25切断時）
1700rpm（無負荷時）
（L）401×（W）128×（H）109（ハンドル除く）
3.3（2.5ｍコードを含む）/ 3.0（コード除く）
※従来品と比べて約1.0kg軽量
単相100V　12.0A（1050W）
工具セット（六角レンチ5ロング）・サイドハンドル
保護メガネ・樹脂ケース

型　　　　　　　　　式
切　断　可　能　径
切 　 断 　 速 　 度
回    転    数
本 体  寸 法 （ m m ）
質　　　量 （  k  g  ）

電　　源　・　電　　流
標　準　付　属　品

切断時間
7秒
6秒
5秒
3秒

交換時期
600回
800回
1,000回
1,200回

鉄　筋　経
D25
D19
D16
D13

D25㎜ SD490対応

※切断条件によって変化

¥180,000

Flush Cutter

ハンドル装着時

■特長

リニューアル
 発売！
リニューアル
 発売！




